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Glas- und Kunststoffreiniger

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs
und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator
Handelsname/Bezeichnung:

Glas- und Kunststoffreiniger

Artikel-Nr.:
ECS_050

UFI:
6UTS-QDJD-4PRG-MQ))

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und
Verwendungen, von denen abgeraten wird

Verwendung des Stoffs/Gemischs:
Glasreiniger
Reinigungsmittel fur die Reinigung von Glasflachen, Spiegel, Kunststoffrahmen, Schreibtischen usw.
Entfernt muhelos leichte Fettverschmutzungen, Haarspray, Nikotinablagerungen und allgemeine
Verschmutzungen.
Informationen zum vorgesehenen Gebrauch: Das vorliegende Produkt ist von technischer Qualitat und,
soweit nicht anders spezifiziert oder vereinbart, ausschlief8lich fir den industriellen und gewerblichen
Gebrauch vorgesehen. Dies umfalRt die genannten und empfohlenen Verwendungszwecke. Weitere
beabsichtigte Anwendungen sollten mit dem Hersteller besprochen werde. Insbesondere betrifft dies den
Gebrauch fur Publikumsprodukte, die durch spezielle Normen oder Gesetzgebungen geregelt sind.

Relevante identifizierte Verwendungen:
Lebenszyklusstadium [LCS]
PW: Breite Verwendung durch gewerbliche Anwender
Verwendungsbereiche [SU]
SU 0: Sonstiges
Produktkategorien [PC]
PC 35: Wasch- und Reinigungsmittel
Prozesskategorien [PROC]
PROC 0: Sonstiges

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Lieferant (Hersteller/Importeur/Alleinvertreter/nachgeschalteter Anwender/Handler):

Engert Clean Solution UG

Résrather Str. 712

51107 KdIn

Germany

Telefon: 0173 - 401 87 11

Telefax: 0221 - 969 866 43

E-Mail: support@engert-clean-solution.de
Webseite: www.engert-clean-solution.de

1.4. Notrufnummer
Keine Daten verflgbar

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gefahrenklassen und Gefahren- |Gefahrenhinweise Einstufungsverfahren
kategorien

Schwere Augenschadigung/-reizung H319: Verursacht schwere Berechnungsmethode.
(Eye Irrit. 2) Augenreizung.
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2.2. Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemaB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Gefahrenpiktogramme:

GHSO07
Ausrufezeichen

Signalwort: Achtung

Gefahrenhinweise fiir Gesundheitsgefahren
H319 |Verursacht schwere Augenreizung.

Erganzende Gefahrenmerkmale: keine

Sicherheitshinweise Pravention
P280 | Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz/Gehorschutz/... tragen.

Sicherheitshinweise Reaktion

P305 + P351 + P338| BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspulen. Eventuell
vorhandene Kontaktlinsen nach Moéglichkeit entfernen. Weiter spulen.

P337 + P313 Bei anhaltender Augenreizung: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

2.3. Sonstige Gefahren
Keine Daten verflgbar

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische

Beschreibung:
Gemisch aus: anionische Tenside, wasserlosliche Losemittel und Ammoniak.

Gefahrliche Inhaltsstoffe / Gefahrliche Verunreinigungen / Stabilisatoren:

Produktidentifikatoren |Stoffname Konzentration
Einstufung gemaB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

CAS-Nr.: 111-76-2 2-Butoxyethanol; 3-=6,4

EG-Nr.: 203-905-0 Ethylenglycolmonobutyle- Gew-%

Index-Nr.: 603-014-00-0 ther
Acute Tox. 3 (H331), Acute Tox. 4 (H302), Eye Irrit. 2 (H319),
Skin Irrit. 2 (H315)

Gefahr

Schatzwert akuter Toxizitat
ATE (Oral) 1.200 mg/kg

ATE (Dermal) 2.270 mg/kg

ATE (Einatmen, Dampf) 3 mg/L

CAS-Nr.: 67-63-0 Isopropanol 3-=<5,58
EG-Nr.: 200-661-7 Eye Irrit. 2 (H319), Flam. Lig. 2 (H225), STOT SE 3 (H336) Gew-%

Index-Nr.: 603-117-00-0 @@ Gefahr

Schatzwert akuter Toxizitat
ATE (Oral) 5.840 mg/kg

ATE (Dermal) 13.900 mg/kg

ATE (Einatmen, Dampf) 25 mg/L
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Produktidentifikatoren |Stoffname Konzentration
Einstufung gemaB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

CAS-Nr.: 1336-21-6 Ammoniaklésung 0-=<0,01

EG-Nr.: 215-647-6 Aquatic Acute 1 (H400), Skin Corr. 1B (H314) Gew-%

Index-Nr.: 007-001-01-2 @ Gefahr

Spezifischer Konzentrationsgrenzwert (SCL)
STOT SE 3; H335: C = 5%

Schatzwert akuter Toxizitat

ATE (Oral) 350 mg/kg

Wortlaut der H- und EUH-S&tze: siehe Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen

Allgemeine Angaben:
Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn méglich, Betriebsanweisung oder
Sicherheitsdatenblatt vorzeigen). Verunglickten aus der Gefahrenzone entfernen. Bei Bewusstlosigkeit
und vorhandener Atmung in stabile Seitenlage bringen und arztlichen Rat einholen. Betroffenen nicht
unbeaufsichtigt lassen. Beschmutzte, getrankte Kleidung ausziehen.

Nach Einatmen:
FUr Frischluft sorgen. Bei Reizung der Atemwege Arzt aufsuchen.

Bei Hautkontakt:
Bei Hautreizung oder -ausschlag: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen. Bei Berihrung mit
der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife.

Nach Augenkontakt:
Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspulen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach
Méglichkeit entfernen. Weiter ausspiilen. Bei anhaltender Augenreizung: Arztlichen Rat einholen/arztliche
Hilfe hinzuziehen.

Nach Verschlucken:
Mund ausspulen. Reichlich Wasser in kleinen Schlucken trinken lassen (Verdinnungseffekt). Bei
Unwohlsein arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

Selbstschutz des Ersthelfers:
Persdnliche Schutzausristung verwenden.

4.2. Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Schwere Augenschadigung/-reizung

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Symptomatische Behandlung.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Loschmittel
Geeignete Loschmittel:

Léschmafinahmen auf die Umgebung abstimmen.
Ungeeignete Loschmittel:

Wasservollstrahl

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Das Produkt selbst brennt nicht.
Gefahrliche Verbrennungsprodukte:
Bei Brand: Gase/Dampfe, giftig
5.3. Hinweise fiir die Brandbekampfung
Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat und Chemikalienschutzanzug tragen.

5.4. Zusatzliche Hinweise
Kontaminiertes Loschwasser getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

de / DE

GeSi.de



gemaR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Bearbeitungsdatum: 14.10.2024
Druckdatum: 14.10.2024 IHEEI“IT
Version: 1.7

Seite 4/12

SICHERHEITSDATENBLATT /\

Glas- und Kunststoffreiniger

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in
Notfallen anzuwendende Verfahren

6.1.1. Nicht fir Notfalle geschultes Personal

Personenbezogene VorsichtsmafBnahmen:
Personen in Sicherheit bringen. Ungeschutzte Personen fernhalten.

Schutzausriistung:
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
6.1.2. Einsatzkrafte
Personliche Schutzausriistung:
Personliche Schutzausristung: siehe Abschnitt 8

6.2. UmweltschutzmaBBnahmen
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

6.3. Methoden und Material fir Rickhaltung und Reinigung
Fur Riickhaltung:
Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder) aufnehmen.
Fur Reinigung:
Mit viel Wasser verdinnen. Wasser (mit Reinigungsmittel)
6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7 Persdnliche Schutzausristung: siehe Abschnitt 8 Entsorgung:
siehe Abschnitt 13

6.5. Zusatzliche Hinweise
Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behalter verwenden.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBBnahmen zur sicheren Handhabung

SchutzmaBnahmen
Hinweise zum sicheren Umgang:
Personliche Schutzausristung tragen (siehe Abschnitt 8).
BrandschutzmaBBnahmen:
Es sind keine besonderen MalBnahmen erforderlich.
MaBnahmen zur Verhinderung von Aerosol- und Staubbildung:
Flr Frischluft sorgen. Fenster 6ffnen, um eine naturliche Beltftung sicherzustellen.

Hinweise zur allgemeinen Industriehygiene
Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. Kontakt mit Augen und Haut ist zu vermeiden.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von
Unvertraglichkeiten
Technische MaBnahmen und Lagerbedingungen:

Behalter dicht geschlossen halten und an einem kihlen, gut gellfteten Ort aufbewahren.
Verpackungsmaterialien:

PE (Polyethylen)
Anforderungen an Lagerraume und Behalter:

Behalter dicht geschlossen halten.
Zusammenlagerungshinweise:

keine Einstufung
Lagerklasse (TRGS 510, Deutschland): 12 - nicht brennbare FlUussigkeiten, die keiner der vorgenannten
Lagerklassen zuzuordnen sind
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7.3. Spezifische Endanwendungen

Empfehlung:

Nur fOr die industrielle Verwendung und fir gewerbliche Verwender, die Uber eine Zulassung in
bestimmten EU-Mitgliedstaaten verfliigen. Uberprifen Sie, in welchem Mitgliedstaat die Verwendung

genehmigt ist. Gebrauchsanweisung beachten.

Branchenlosungen:
Glasreiniger, sonstige

GISCODE:
GGLO

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche
Schutzausrustungen

8.1. Zu Uberwachende Parameter
8.1.1. Arbeitsplatzgrenzwerte

Grenzwerttyp
(Herkunftsland)

Stoffname

@ Langzeit-Arbeitsplatzgrenzwert

@ Kurzzeit-Arbeitsplatzgrenzwert

® Momentanwert

@ Uberwachungs- bzw. Beobachtungsverfahren
® Bemerkung

TRGS 900 (DE)
ab 29.03.2019

2-Butoxyethanol;
Ethylenglycolmonobutyle-
ther

CAS-Nr.: 111-76-2

EG-Nr.: 203-905-0

@ 10 ppm (49 mg/m3)

@ 20 ppm (98 mg/m3)

® (kann Uber die Haut aufgenommen werden) EU,
DFG, H, Y

IOELV (EU)

2-Butoxyethanol;
Ethylenglycolmonobutyle-
ther

CAS-Nr.: 111-76-2

EG-Nr.: 203-905-0

@ 20 ppm (98 mg/m3)
@ 50 ppm (246 mg/m3)
® (may be absorbed through the skin)

TRGS 900 (DE)

Isopropanol
CAS-Nr.: 67-63-0
EG-Nr.: 200-661-7

@ 200 ppm (500 mg/m3)
® 400 ppm (1.000 mg/m3)
® DFG, Y

TRGS 900 (DE)

Kohlenwasserstoffe, TRGS 900

@ 0 mg/m3
® Massenanteil (Gew-%): 0

8.1.2. Biologische Grenzwerte

Grenzwerttyp Stoffname Grenzwert @ Parameter
(Herkunftsland) ® Untersuchungsmaterial
@ Zeitpunkt der Probenahme
@ Bemerkung
TRGS 903 (DE) 2-Butoxyethanol; 150 mg/g @ Nach Hydrolyse: Butoxyessigsaure
ab 11.07.2017 Ethylenglycolmonobutyle- Creatinin ® Urin
ther
CAS-Nr.: 111-76-2 3 bei Langzeitexposition,
EG-Nr.: 203-905-0 Expositionsende bzw. Schichtende
TRGS 903 (DE) Isopropanol 25 mg/L @ Aceton
ab 01.11.2012 CAS-Nr.: 67-63-0 @ Blut
EG-Nr.: 200-661-7 - .
(3 Expositionsende bzw. Schichtende
TRGS 903 (DE) Isopropanol 25 mg/L @ Aceton
ab 01.11.2012 CAS-Nr.: 67-63-0 @ Urin
EG-Nr.: 200-661-7 . .
® Expositionsende bzw. Schichtende

8.1.3. DNEL-/PNEC-Werte
Keine Daten verflugbar

de / DE

GeSi.de



gemaR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
Bearbeitungsdatum: 14.10.2024

SICHERHEITSDATENBLATT /\

. NGER
Druc.kdatum. 14.10.2024 CLEAN SOLUTION
Version: 1.7
Seite 6/12

Glas- und Kunststoffreiniger

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

8.2.1. Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Keine Daten verflgbar

8.2.2. Persodnliche Schutzausristung

Augen-/Gesichtsschutz:
Gestellbrille mit Seitenschutz DIN EN 166
Hautschutz:
Korperschutzmittel sind in Abhangigkeit von Tatigkeit und méglicher Einwirkung auszuwahlen. Geprifte
Schutzhandschuhe sind zu tragen EN ISO 374
Geeignetes Material:
Handschuhe aus Nitrilkautschuk / Nitrillatex - NBR
Dicke des Handschuhmaterials > 0,4 mm
Durchbruchszeit: 240 min / 4 Std
Handschuhe aus Butylkautschuk - Butyl Dicke des Handschuhmaterials > 0,5 mm
Durchbruchszeit: 480 min / 8 Std
Bei beabsichtigter Wiederverwendung Handschuhe vor dem Ausziehen reinigen und gut durchliftet
aufbewahren.
Die Unterweisung und Informationen des Schutzhandschuh-Hersteller hinsichtlich Verwendung, Lagerung,
Instandhaltung und Ersatz sind zu beachten. Durchbruchszeiten und Quelleigenschaften des Materials
sind zu bertcksichtigen.
Atemschutz:
Liftung (Fenster und Turen 6ffnen) erforderlich.
Wenn technische Absaug- oder LiftungsmaBnahmen nicht méglich oder unzureichend sind, muss
Atemschutz getragen werden.

8.2.3. Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition
Keine Daten verflgbar

8.3. Zusatzliche Hinweise
Nur flr die industrielle Verwendung und fur gewerbliche Verwender, die Uber eine Zulassung in
bestimmten EU-Mitgliedstaaten verfiigen. Uberpriifen Sie, in welchem Mitgliedstaat die Verwendung
genehmigt ist. Siehe Abschnitt 7. Es sind keine daruber hinausgehenden MaRnahmen erforderlich.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen
Eigenschaften

Aussehen
Aggregatzustand: Flissig Farbe: transparent
Geruch: Ammoniak Entziindbarkeit: Nein
Sicherheitsrelevante Basisdaten
Parameter Wert bei °C @ Methode
@ Bemerkung
pH-Wert 10,05 20 °C @ 1 % in dest. Wasser
Schmelzpunkt Keine Daten
verfiigbar
Gefrierpunkt Keine Daten
verfiigbar
Siedebeginn und Siedebereich 93 -94 °C
Flammpunkt nicht anwendbar
Verdampfungsgeschwindigkeit Keine Daten
verfiigbar
Zindtemperatur nicht anwendbar
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Parameter Wert bei °C @ Methode
@ Bemerkung
Obere/untere Entziindbarkeits- oder |Keine Daten
Explosionsgrenzen verfltigbar
Dampfdruck Keine Daten
verfligbar
Dampfdichte Keine Daten
verfiigbar
Dichte 0,99 - 0,995 g/cm3| 20 °C
Schittdichte nicht anwendbar
Wasserloslichkeit vollstandig
mischbar
Viskositat, dynamisch Keine Daten
verfltigbar
Viskositat, kinematisch nicht anwendbar |40 °C

9.2. Sonstige Angaben
Keine Daten verfugbar

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat
Das Produkt selbst brennt nicht. Explosionsgefahr bei Erhitzen unter Einschluss.

10.2. Chemische Stabilitat
Stabil unter Normalbedingungen

10.3. Maéglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Keine Daten verflgbar

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Bei sachgemaRer Verwendung keine besonderen MaBnahmen erforderlich.

10.5. Unvertragliche Materialien
Darf nicht zur Reinigung von alkalieempfindlichen Kunststoffen benutzt werden, insbesondere Amaplast
und Polycarbonat. Kann zu Spannungsrissen fuhren !

10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte
Bei Brand: Gase/Dampfe, giftig

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr.
1272/2008

2-Butoxyethanol; Ethylenglycolmonobutyle- ther CAS-Nr.: 111-76-2 EG-Nr.: 203-905-0
ATE (Oral)*: 1.200 mg/kg
ATE (Einatmen, Dampf)*: 3 mg/L
LD5g oral: 1.746 mg/kg (Ratte)
LD5g dermal: 2.270 mg/kg (Kaninchen)
Isopropanol CAS-Nr.: 67-63-0 EG-Nr.: 200-661-7
LDsg oral: 5.840 mg/kg (Ratte) OECD 401
LD5o dermal: 13.900 mg/kg (Kaninchen) OECD 402
LCso Akute inhalative Toxizitat (Dampf): 25 mg/L 6 h (Ratte) OECD 403
Ammoniaklésung CAS-Nr.: 1336-21-6 EG-Nr.: 215-647-6
LDs5g oral: 350 mg/kg (Ratte) Gestis
1: Schatzwert akuter Toxizitat. Harmonisierte (legale) Einstufung.

Akute orale Toxizitat:
Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
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Akute dermale Toxizitat:

Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Akute inhalative Toxizitat:

Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfulit.
Atz-/Reizwirkung auf die Haut:

Reizt die Haut. Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Schwere Augenschadigung/-reizung:

Verursacht schwere Augenreizung.
Sensibilisierung von Atemwegen oder Haut:

Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Keimzellmutagenitat:

Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Karzinogenitat:

Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Reproduktionstoxizitat:

Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfulit.
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition:

Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition:

Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Aspirationsgefahr:

Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

Zusatzliche Angaben:
Keine Daten verfugbar

11.2. Angaben uber sonstige Gefahren
Keine Daten verfligbar

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat
2-Butoxyethanol; Ethylenglycolmonobutyle- ther CAS-Nr.: 111-76-2 EG-Nr.: 203-905-0
LCsg0: 1.490 mg/L 4d (Fisch, Lepomis macrochirus)
ECs0: 1.720 mg/L 1d (Krebstiere, Daphnia)
Isopropanol CAS-Nr.: 67-63-0 EG-Nr.: 200-661-7
LCsq: =9.640 mg/L 4 d (Fisch, Fisch)
LCs0: =9.714 mg/L 2 d (Krebstiere, Daphnia magna (GroBer Wasserfloh))
ECs50: >100 mg/L 3d (Alge/Wasserpflanze, Scenedesmus subspicatus)
Ammoniaklésung CAS-Nr.: 1336-21-6 EG-Nr.: 215-647-6
LCs0: 101 mg/L 2 d (Alge/Wasserpflanze, wirbellose Wasserwesen) ECHA

Aquatische Toxizitat:
Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Sedimenttoxizitat:
Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Terrestrische Toxizitat:
Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
2-Butoxyethanol; Ethylenglycolmonobutyle- ther CAS-Nr.: 111-76-2 EG-Nr.: 203-905-0
Biologischer Abbau: Ja, schnell
Isopropanol CAS-Nr.: 67-63-0 EG-Nr.: 200-661-7
Biologischer Abbau: Ja, schnell
Ammoniaklosung CAS-Nr.: 1336-21-6 EG-Nr.: 215-647-6
Biologischer Abbau: Ja, langsam
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Biologischer Abbau:
Der Stoff, - die Inhaltsstoffe des Gemischs sind schnell biologisch abbaubar.

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Isopropanol CAS-Nr.: 67-63-0 EG-Nr.: 200-661-7
Log Kow: -0,16

Ammoniaklosung CAS-Nr.: 1336-21-6 EG-Nr.: 215-647-6
Log Kow: -1,38

12.4. Mobilitat im Boden
Keine Daten verflugbar

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

2-Butoxyethanol; Ethylenglycolmonobutyle- ther CAS-Nr.: 111-76-2 EG-Nr.: 203-905-0
Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung: —

Isopropanol CAS-Nr.: 67-63-0 EG-Nr.: 200-661-7
Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung: —

Ammoniaklésung CAS-Nr.: 1336-21-6 EG-Nr.: 215-647-6
Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung: —

12.6. Endokrinschadliche Eigenschaften
Keine Daten verflugbar

12.7. Andere schadliche Wirkungen
Keine Daten verflugbar

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung
Die Abfallschlisselnummer nach der Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV) ist abhangig vom Abfallerzeuger
und kann dadurch fir ein Produkt unterschiedlich sein. Die Abfallschlisselnummer ist daher von jedem
Abfallerzeuger gesondert zu ermitteln.

13.1.1. Entsorgung des Produkts/der Verpackung

Abfallschliissel/Abfallbezeichnungen gemaR EAK/AVV
Abfallschlissel Produkt
[06 1399  [Abfalle a. n. g. |

Abfallschliussel Verpackung
| 15 01 02 |Verpackungen aus Kunststoff |

Bemerkung:
Leere gereinigte Behalter kbnnen Problemlos entsorgt werden, das Verpackungsmaterial aus PE
(Polyethylen)

Abfallbehandlungslésungen

Sachgerechte Entsorgung / Produkt:
Wegen einer Abfallentsorgung den zustandigen zugelassenen Entsorger ansprechen.

Sachgerechte Entsorgung / Verpackung:
Wir, die ECS Engert Clean Solution UG sind im LUCID Verpackungsregister gemeldet und beteiligen uns
am Dualen System Deutschland. Unsere restentleerten Verpackungen kénnen problemlos tGber den
grinen Punkt (gelbe Tonne) bzw. "die blaue Tonne" (flr Pappe und Papier) entsorgt werden.

Andere Entsorgungsempfehlungen:
Nicht kontaminierte und restentleerte Verpackungen kénnen einer Wiederverwertung zugefihrt werden.
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ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID) | Binnenschiffstransport Seeschiffstransport Lufttransport (ICAO-TI /
(ADN) (IMDG) IATA-DGR)

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer

Kein Gefahrgut im Sinne Kein Gefahrgut im Sinne Kein Gefahrgut im Sinne Kein Gefahrgut im Sinne

dieser Transportvorschriften.| dieser Transportvorschriften.| dieser Transportvorschriften. | dieser Transportvorschriften.
14.2. OrdnungsgemafBe UN-Versandbezeichnung

Kein Gefahrgut im Sinne Kein Gefahrgut im Sinne Kein Gefahrgut im Sinne Kein Gefahrgut im Sinne
dieser Transportvorschriften.| dieser Transportvorschriften.| dieser Transportvorschriften.| dieser Transportvorschriften.

14.3. Transportgefahrenklassen

nicht relevant | nicht relevant | nicht relevant | nicht relevant
14.4. Verpackungsgruppe

nicht relevant | nicht relevant | nicht relevant | nicht relevant
14.5. Umweltgefahren

nicht relevant | nicht relevant | nicht relevant | nicht relevant
14.6. Besondere VorsichtsmaBBnahmen fiir den Verwender

nicht relevant | nicht relevant | nicht relevant | nicht relevant

14.7. Massengutbeforderung auf dem Seeweg gemafB IMO-Instrumenten
Keine Daten verfligbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fiur den Stoff oder das Gemisch

15.1.1. EU-Vorschriften
Keine Daten verflgbar

15.1.2. Nationale Vorschriften
N [DE] Nationale Vorschriften
Hinweise zur Beschaftigungsbeschrankung
Beschaftigungsbeschrankungen nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz (94/33/EG) beachten.
Beschaftigungsbeschrankungen nach der Mutterschutzrichtlinie (92/85/EWG) fir werdende oder stillende
Mutter beachten.
Wassergefahrdungsklasse
WGK:
1 - schwach wassergefahrdend
Beschreibung:
S Selbsteinstufung
Quelle:
Datenblatter Vorlieferanten, Gesetzestexte,
Berufsgenossenschaftliche Vorschriften (DGUV-Vorschriften)
Unterweisung Uber Gefahren und SchutzmafBnahmen an Hand der Betriebsanweisung (TRGS 555). Die
Unterweisungen mussen vor Beginn der Beschaftigung und danach mindestens einmal jahrlich erfolgen.

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
FUr diesen Stoff wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgefthrt.

15.3. Zusatzliche Angaben
VOC-Wert (in kg/L):

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

16.1. Anderungshinweise
Die Angaben stitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine
Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis. Abschnitt
13 Entsorgung der Verpackungen; Aktualisierung der AGW/BGW 03.01.2024
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16.2. Abkiirzungen und Akronyme

AbkUrzungen und Akronyme:

ADR: Eurpaisches Ubereinkommen iiber die internationale Beférderung gefahrlicher Giter auf der StraRe.
AGW: Arbeitsplatzgrenzwerte

BGW: Biologischer Grenzwert

CAS: Chemical Abstracts Service

CLP: Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung

CMR: Karzinogen, mutagen und/oder reproduktionstoxisch

DIN: Deutsches Institut fir Normung / Norm des Deutschen Instituts fir Normung

DNEL: Abgeleitete Nicht-Effekt-Konzentration

EAKV: Verordnung zur Einfihrung des Europdischen Abfallkatalogs

EC: Effektive Konzentration

EG: Europaische Gemeinschaft

EN: Europaische Norm

IATA-DGR: Verband fur den internationalen Lufttransport- Gefahrgutvorschriften

IBC-Code: Internationaler Code fir den Bau und die Ausristung von Schiffen zur Beférderung gefahrlicher
Chemikalien als Massengut

Abklrzungen und Akronyme Teil 2:

ICAO-TI: Technische Anleitung der Internationalen Zivilluftfahrtorganisation (ICAO) Vorschriften Gber die
Beférderung gefahrlicher Guter im Luftverkehr

IMDG-Code: Internationaler Code flur die Beférderung gefahrlicher Glter mit Seeschiffen

ISO: Internationale Organisation fir Normung

LC: Letal Konzentration

LD: Latale Dosis

MAK: Maximale Arbeitsplatzkonzentration

MARPOL: Internationales Ubereinkommen zur Verhitung der Meeresverschmutzung durch Schiffe
OECD: Organisation fUr wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung

PBT: persistent, bioakkumulierbar, toxisch

PNEC: Abgeschatze Nicht-Effekt-Konzentration

REACH: Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschrankung chemischer Stoffe

RID: Vorschriften Uber die internationale Beférderung gefahrlicher Guter auf der Schiene

UN: United Nations

VOC: Flichtige organische Verbindungen

VPVB: sehr persistent und sehr bioakkumulierbar

16.3. Wichtige Literaturangaben und Datenquellen
Datenblatter der Rohstofflieferanten, Gesetzestexte .

16.4. Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemaR
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gefahrenklassen und Gefahren- |Gefahrenhinweise Einstufungsverfahren
kategorien

Schwere Augenschadigung/-reizung H319: Verursacht schwere Berechnungsmethode.
(Eye Irrit. 2) Augenreizung.

16.5. Liste der einschlagigen Gefahrenhinweise und/oder Sicherheitshinweise aus
den Abschnitten 2 bis 15

Gefahrenhinweise

H225 Flussigkeit und Dampf leicht entziindbar.

H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.

H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
H315 Verursacht Hautreizungen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H331 Giftig bei Einatmen.

H335 Kann die Atemwege reizen.

H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

H400 Sehr giftig fir Wasserorganismen.
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16.6. Schulungshinweise
Risikomanagement MalBnahmen: Die Beschaftigten sind ausreichend und angemessen zu unterweisen
(8ArbSchG). Der Arbeitsplatz ist regelmafig durch fachkundiges Personal, z.B. Fachkraft flr
Arbeitssicherheit, zu begehen.
Unterweisung Uber Gefahren und SchutzmafBnahmen an Hand der Betriebsanweisung (TRGS 555). Die
Unterweisungen mussen vor Beginn der Beschaftigung und danach mindestens einmal jahrlich erfolgen.

16.7. Zusatzliche Hinweise
Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen
zum Zeitpunkt der Uberarbeitung. Die Informationen sollen lhnen Anhaltspunkte fiir den sicheren
Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung,
Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht Gbertragbar auf andere Produkte.
Soweit das in diesem Sicherheitsdatenblatt genannte Produkt mit anderen Matereialien vermengt,
vermischt oder verarbeitet wird oder einer Bearbeitung unterzogen wird, kdnnen die Angaben in
diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdrucklich etwas anderes ergibt, nicht
auf das so gefertigte neue Material Ubertragen werden. Dieses Sicherheitsdatenblatt enthalt nur
sicherheitsrelevante Angaben und ersetzt keine Produktinformation oder Produktspezifikation. (es gilt die
deutsche Sicherheitsdatenblatt Version)
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